
Vorsicht bei Arbeitsbühnen an Flurförderzeugen nicht Flurförderfahrzeuge und Teleskoplader -Großes 

Risiko Big Risk da oft falsch benutzt verwendet selbstgebaut falsch UVV Geprüft usw. - Arbeitsbühnen, die 

auf den Auslegern eines Industriegabelstaplers befestigt werden, sind keine auswechselbaren 

Ausrüstungsteile im Sinne der Maschinenrichtlinie. Sie unterliegen nicht der Maschinenrichtlinie und tragen 

auch üblicherweise kein CE-Konformitätszeichen. Bitte beachten Sie auch die Stellungnahmen der 

Europäischen Kommission zu auswechselbaren Ausrüstungen an Hebemaschinen und von komnet nrw mit 

den folgenden Merkblättern U D27.02 Arbeitsbühne an Regalflurförderzeugen und Merkblatt U D27.03 

Arbeitsbühne an Frontgabelstaplern und spezieller 1. Personen Arbeitskorb am Mitgänger Hochhubwagen 

usw. siehe auch BGI 5183 neue DGUV Information 208-031 dazu, sowie die TRBS 2121 div Teile und ganz 

Wichtig die FEM 4.006 Ausnahmsweiser Gebrauch von Arbeitsplattformen auf Flurförderzeugen und 

Teleskopstaplern. 

Für die Sicherheitsschulung Arbeitskorb bzw. Mannkorb am Stapler z.B. ist die 5-fache Sicherheit mit 

einzuberechnen, zudem darf der Korb nie breiter als die Spur des Staplers sein (wenn ja dann 5-fach mal 2). 

Dies ist in den folgenden Vorschriften festgelegt: z. B. der FEM 4.006 die TRBS 2121 Punkt 4 DGUV 

Information 209-075 bisher BGI 5131, DGUV-I 208-031 bisher BGI 5183 Arbeitsmaschinen zum Heben von 

Personen, Vorschrift 68 alte BGV D27 § 26 Arbeitskörbe am FFZ, zudem ist teilweise eine Tägliche UVV 

Prüfung beim Anbau des Korbes durchzuführen, außer der Arbeitskorb ist von einem SV für FFZ und PAM 

usw. zum Gerät eingetragen worden, was aber er sehr selten ist, dann reicht die jährliche UVV Prüfung 

durch besonders geschulte Prüfer dazu aus.  

Siehe Hierzu auch unsere Checkliste für den sicheren und Rechtssicheren Betrieb mit Arbeitskörbe / 

Arbeitsbühne am Stapler Telelader Radlader Bagger Trecker usw. dazu.  

Checkliste für die Prüfung Arbeitsplattform am Trägergerät ohne Kran & Winde (HIER)  

Für die Krane ist die BGR 159 neue DGUV-R 101-005 Hochziehbare Personenaufnahmemittel zu beachten. 

Mehr dazu auch auf unsere Schulungsseite www.staplerschulung.net mit ISO Staplerzertifikat auf Wunsch - 

Schulung zur Zertifizierten Befähigte Personen zur Prüfung der Betriebsmittelprüfung bieten wir auch an, 

sogar EU Europa gültig auf Wunsch. 

Siehe Hier die Homepage dazu - 

https://www.ssm-arbeitssicherheit.de/warum-und-wen-ausbilden/befaehigte-person-uvv-pruefer.html 

MfG Drewer, Olli SiFa, SV und ISO/IEC VET Zertifizierter Ausbilder   

Alle Kurse auf www.nicht-ohne-schulung.de  

http://ssm-arbeitssicherheit.de/files/pdf/Checkliste_fr_die_Prfung_Arbeitsplattform.pdf
http://www.staplerschulung.net/
http://www.nicht-ohne-schulung.de/

